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CARREGGIATA CORONA GIRATORIA
7,00

PIATTAFORMA
8,50

RAGGIO ISOLA CENTRALE
7,00

BANCHINA
0,50

BANCHINA
1,00
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PIATTAFORMA
VIA VITTORIO VENETO

VAR.
CARREGGIATA CORONA GIRATORIA

7,00

PIATTAFORMA
8,50

RAGGIO ISOLA CENTRALE
7,00

DIAMETRO ROTATORIA
29,00

BANCHINA
0,50

BANCHINA
1,00

Pacchetto piattaforma stradale:
-Fresatura primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Cordonata interna in CLS
tipo ANAS 18 x 40 cm
con magrone in CLS C12/15

Materiale di riporto appartenenti ai gruppi:
A1, A2-4, A2-5, A3

Pacchetto marciapiede:
-Demolizione 31 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di cubi di porfido 6/8 mm;
-5 cm di sabbia di allettamento
-20 cm di massetto in cls C12/C15 con rete elettrosaldata superiore e inferiore
Ø8 15 x 15 cm

Pacchetto piattaforma esistente

Pacchetto piattaforma stradale:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;

-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;

Cordonata interna in CLS
tipo ANAS 18 x 40 cm
con magrone in CLS C12/15Barriera Bordo Laterale H2-W4

Pavimentazione esistente della SS654 da demolire e
successivo riempimento in materiale di riporto nel punto di
realizzazione della nuova piattaforma stradale

Strato erboso con idrosemina

Fabbricato esistente

CARREGGIATA CORONA GIRATORIA
7,00

PIATTAFORMA
8,50

RAGGIO ISOLA CENTRALE
7,00

BANCHINA
0,50

ISOLA DIVISIONALE ROTATORIA
VAR.

CARREGGIATA CORONA GIRATORIA
7,00

PIATTAFORMA
8,50

RAGGIO ISOLA CENTRALE
7,00

DIAMETRO ROTATORIA
29,00

BANCHINA
0,50

BANCHINA
1,00

Pacchetto piattaforma stradale rotatoria:
-Fresatura primi 10 cm di piattaforma esistente
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Cordonata interna in CLS
tipo ANAS 18 x 40 cm
con magrone in CLS
C12/15

Materiale di riporto appartenenti ai gruppi:
A1, A2-4, A2-5, A3

Pacchetto nuovo piattaforma stradale:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;

-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;

Cordonata interna in CLS
tipo ANAS 18 x 40 cm
con magrone in CLS
C12/15Barriera Bordo Laterale H2 W4

Pavimentazione esistente da demolire della SS654 e
riempimento in materiale di riporto nel punto di realizzazione
della nuova piattaforma stradale

Strato erboso con idrosemina

Isola divisionale:
- 6 cm di cubi di porfido 6/8 mm;
- 5 cm di sabbia di allettamento;
- 10 cm di massetto in cls C12/15 con rete
elettrosaldata
- 20 cm di strato di fondazione in misto granulare

Tratto di raccordo con l'esistente SP36:
-Demolire i primi 10 cm

Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura

stampato effetto porfido (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

CARREGGIATA CORONA GIRATORIA
7,00

PIATTAFORMA
8,50

RAGGIO ISOLA CENTRALE
7,00

BANCHINA
0,50

ISOLA DIVISIONALE ROTATORIA
VAR.

CARREGGIATA CORONA GIRATORIA
7,00

PIATTAFORMA
8,50

RAGGIO ISOLA CENTRALE
7,00

DIAMETRO ROTATORIA
29,00

BANCHINA
0,50

BANCHINA
1,00

Pacchetto piattaforma stradale rotatoria:
-Fresatura primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Materiale di riporto
appartenenti ai gruppi:
A1, A2-4, A2-5, A3

Pacchetto piattaforma stradale SS654N:
-Demolire i primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Pacchetto piattaforma stradale:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;
-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;

Cordonata interna in CLS
tipo ANAS 18 x 40 cm
con magrone in CLS C12/15

Pavimentazione esistente da demolire della
SS654 e riempimento in materiale di riporto

Strato erboso con idrosemina

2,00%2,00%

Parcheggio dei Minatori
Pavimentazione esistente

Sistemazione marciapiede:
-Demolizione 21 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di autobloccanti in cls;
-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con rete
elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm

2,50%2,50%

CARREGGIATA
5,45

BANCHINA
0,15

BANCHINA
0,20

PIATTAFORMA
5,80

2,50%VAR%

CARREGGIATA LARGHEZZA
MIN 5,45 / MAX 9,30

BANCHINA
0,40

BANCHINA
0,40

PIATTAFORMA LARGHEZZA
 MIN 5,80 / MAX 9,90

Sistemazione marciapiede:
-Demolizione 21 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di autobloccanti in cls;
-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con
rete elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm

Cordolo CLS
prefabbricato
15 x 25 cm

Fondazione
cordolo

Massetto in CLS
C12/15

Muro esistente

Golena del Torrente Nure
Sponda destra

ESTENSIONE BANCHINA
PER RACCORDO CON

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
1,00

VAR%
VAR%

CARREGGIATA
5,85

BANCHINA
0,45

BANCHINA
0,35

Pacchetto piattaforma stradale SS654N:
-Fresatura primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Pacchetto piattaforma stradale SS654N:
-Fresatura primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Pacchetto piattaforma stradale SP36:
-Fresatura primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Pacchetto marciapiede:
-Demolizione 21 cm;

Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di lastricato in profido;

-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con

rete elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm;
-20 cm di misto cementato per strato

di fondazione

Pavimentazione SS654 esistente da mantenere

Pavimentazione SP36 esistente da mantenere

VAR%VAR%

CARREGGIATA VAR
MIN 5,60 / MAX 18,85

BANCHINA VAR
MIN 0,45 / MAX 1,90

BANCHINA VAR
MIN 0,35 / MAX 1,85

ESTENSIONE BANCHINA
RACCORDO CON

PAVIMENTAZIONEESISTENTE
6,35

Pacchetto piattaforma stradale SP36:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di
usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;
-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;

Pacchetto marciapiede:
-Demolizione 21 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di lastricato in porfido;
-5 cm di sabbia di allettamento
-10 cm di massetto in cls C12/C15
con rete elettrosaldata
Ø8 15 x 15 cm

Pavimentazione SP36 esistente da mantenere

PIATTAFORMA VAR
MIN 6,40 / MAX 22,60

PIATTAFORMA
6,65

Pacchetto marciapiede:
-Demolizione 31 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di cubi di porfido 6/8 mm;
-5 cm di sabbia di allettamento
-20 cm di massetto in cls C12/C15 con rete
elettrosaldata superiore e inferiore
Ø8 15 x 15 cm

MARCIAPIEDE
VAR

Cordolo CLS
prefabbricato
15 x 25cm

Fondazione cordolo
Massetto in CLS C12/15

2,50%2,50%

CARREGGIATA
MIN 6,45 / MAX 7,70

BANCHINA
MIN 0,80 / MAX 1,40

BANCHINA
MIN 0,80 / MAX 1,25

CIGLIO
VAR.

Pacchetto piattaforma stradale SS654S:
-Fresatura i primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di
usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

PIATTAFORMA
MIN 9,10 / MAX 9,35

MARCIAPIEDE
VAR.

RACCORDO CON
PARCCHEGGIO

ESISTENTE
1,50

Sistemazione marciapiede:
-Demolizione 21 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di autobloccanti in cls;
-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con
rete elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm

Pavimentazione esistente
da mantenere

Parcheggio dei Minatori
Pavimentazione esistente Cordolo CLS

prefabbricato
15 x 25 cm

Fondazione cordolo
Massetto in CLS C12/15

VAR%2,50%

CARREGGIATA
MIN 6,95 / MAX 7,70

BANCHINA
MIN 0,80 / MAX 1,40

BANCHINA
MIN 0,80 / MAX 1,25

RACCORDO CON
 PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

VAR.

Pacchetto piattaforma stradale SS654S:
-Fresatura primi 10 cm

Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di

usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

PIATTAFORMA
MIN 9,10 / MAX 9,35

MARCIAPIEDE
VAR.

RACCORDO CON
PARCCHEGGIO

ESISTENTE
1,50

Pavimentazione SS654
esistente da mantenere

Parcheggio dei Minatori
Pavimentazione esistente

Cordolo CLS
prefabbricato

15 x 25 cm

Fondazione
cordolo

Massetto in CLS
C12/15

Cordolo CLS
prefabbricato

15 x 25 cm

Fondazione
cordolo

Massetto in CLS
C12/15

Fabbricato
esistente

Cordolo CLS
prefabbricato

15 x 25 cm

Fondazione cordolo
Massetto in CLS C12/15

Doppia cordonata interna in CLS tipo
ANAS 18 x 40 cm
con magrone in CLS C12/15

Fabbricato esistente

Fabbricato esistente

Sistemazione marciapiede:
-Demolizione 21 cm;
Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di autobloccanti in cls;
-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con rete
elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm

Doppia cordonata interna in
CLS tipo ANAS 18 x 40 cm

con magrone in CLS C12/15

Muro di sostegno
con gabbioni 1 x 1 m

Strato di fondazione
gabbionatura in

materiale compattato

Materiale di riporto
appartenenti ai gruppi:
A1, A2-4, A2-5, A3

Pavimentazione esistente da mantenere

Pavimentazione esistente da mantenere

Pavimentazione SS654 esistente da
mantenere

VAR%

Pavimentazione esistente della SS654 da demolire e
successivo riempimento in materiale di riporto al di sotto
dell'isola centrale

Raccordo con pavimentazione esistente
-Fresatura primi 10 cm

Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Piacenza

BANCHINA
1,00

PIATTAFORMA S.P. 36
VAR.

5,00%
Cordolo CLS
prefabbricato

15 x 25 cm

Cordolo CLS
prefabbricato
15 x 25 cm

Fondazione cordolo
Massetto in CLS C12/15

PIATTAFORMA SS 654 SUD
VAR.

MARCIAPIEDE
VAR.

RACCORDO CON
PARCCHEGGIO

ESISTENTE
1,50

BANCHINA
1,00

Cordolo CLS
prefabbricato
15 x 25 cm

Fondazione cordolo
Massetto in CLS C12/15

Pavimentazione esistente della SS654 da demolire e
successivo riempimento in materiale di riporto al di sotto
dell'isola centrale

Pavimentazione esistente della SS654 da demolire e
successivo riempimento in materiale di riporto al di sotto
dell'isola centrale

Pavimentazione esistente della SS654 da demolire e
successivo riempimento in materiale di riporto al di sotto
dell'isola centrale

PIATTAFORMA SS 654 NORD
VAR.

Marciapiede e relativo
parapetto esistente non
oggetto di demolizione

Arco del ponte esistente

Torrente Nure Bettola

Raccordo con pavimentazione esistente
-Fresatura primi 10 cm

Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Raccordo con pavimentazione esistente
-Fresatura primi 10 cm

Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Cordolo CLS
prefabbricato

15 x 25cm

Fondazione cordolo
Massetto in CLS C12/15

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1
7

5,00%

5,00%

-2,50%1,00%

1,00%

Pacchetto piattaforma stradale:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;
-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;Cordolo CLS

prefabbricato
15 x 25 cm

Fondazione
cordolo

Massetto in CLS
C12/15

Fabbricato esistente

CARREGGIATA
7,85

BANCHINA
0,50

BANCHINA
0,50

Pacchetto piattaforma stradale SP36:
-Fresatura primi 10 cm
Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Pacchetto marciapiede:
-Demolizione 21 cm;

Pacchetto piattaforma nuova:
-6 cm di lastricato in porfido;

-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con

rete elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm;
-20 cm di misto cementato per strato

di fondazione

Pavimentazione SP36 esistente da mantenere

PIATTAFORMA
8,85

Pacchetto piattaforma stradale:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);
-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;
-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;

Cordolo CLS
prefabbricato

15 x 25 cm

Fondazione
cordolo

Massetto in CLS
C12/15

-2,50%

SEZIONE TIPO - S.P. N. 36

Fabbricato esistente

Cordonata interna in CLS
tipo ANAS 18 x 40 cm

con magrone in CLS
C12/15

Fabbricato da demolire prima della
realizzazione della nuova intersezione a

rotatoria e non oggetto del presente appalto

Marciapiede e relativo
parapetto esistente non
oggetto di demolizione
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Isola divisionale:
- 6 cm di cubi di porfido 6/8 mm;
- 5 cm di sabbia di allettamento;
- 10 cm di massetto in cls C12/15 con rete
elettrosaldata
- 20 cm di strato di fondazione in misto granulare

Ciglio erboso esistente

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Isola divisionale:
- 6 cm di cubi di porfido 6/8 mm;
- 5 cm di sabbia di allettamento;
- 10 cm di massetto in cls C12/15 con
rete
elettrosaldata
- 20 cm di strato di fondazione in misto
granulare

Pacchetto percorso ciclopedonale:
-3cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura

-10 cm di massetto in cls con rete elettrosaldata Ø6 10 x 10 cm
-20 cm di misto cementato per strato di fondazione

Pavimentazione di progetto con fresatura:
-Fresatura primi 10 cm di piattaforma esistente

Pacchetto piattaforma nuova:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;

Pavimentazione di progetto con demolizione:
-4 cm di conglomerato bituminoso tipo A per strato di usura (4-6 cm);

-6 cm di conglomerato bituminoso per strato di binder;
-10 cm di conglomerato bituminoso per strato di base;

-20 cm di misto cementato per strato di fondazione;

Marciapiede non carrabile con elementi autobloccanti:
-6 cm di autobloccanti in cls;

-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15

con rete elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm

Marciapiede carrabile con elementi lapidei:
-6 cm di cubi di porfido 6/8 mm;
-5 cm di sabbia di allettamento

-20 cm di massetto in cls C12/C15 con
rete elettrosaldata superiore e inferiore

Ø8 15 x 15 cm

Marciapiede non carrabile con elementi lapidei:
-6 cm di lastricato di porfido;

-5 cm di sabbia di allettamento;
-10 cm di massetto in cls C12/C15 con

rete elettrosaldata Ø8 15 x 15 cm;
-20 cm di misto cementato per strato

di fondazione

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE

2022
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